
*  Данные в скобках, не распространяется
    на модели с двумя теплообменниками
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Нижний теплообменник S1

Верхний теплообменник S2

Поверхность теплообменника 2m 0.74 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 3

Объем теплообменника l 4.56 5.55 7.4 9.25 11.1 12.95 16.65 18.5

Перепад давления  Δp mbar 65 75 120 180 210 210 260 310

NL – коэфф. мощности при 60°C 2.5 4.5 11 13 18 32 42 64
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Объем l 150 200 300 400 500 750 1000 1500

Диаметр D mm Ø560 Ø560 Ø650 Ø750 Ø750 Ø950 Ø1050 Ø1050

Анодированная защита mm 300 300 450 600 600 700 700 700

Tермометр

Изоляция
50 mm

тверд. PU
50 mm

тверд. PU
50 mm

тверд. PU
50 mm

тверд. PU
50 mm

тверд. PU
100 mm
мягк.PU

100 mm
мягк.PU

100 mm
мягк.PU

Раб. давление/макс. раб.
 давление топлообменников

16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110bar/°C

2m 0.4 0.6 0.9 1 1.2 1.4 1.9 2.5Поверхность теплообменника

l 2.47 3.7 5.55 6.17 7.4 8.63 11.72 15.42Объем теплообменника

1 1.5 2 2.2 2.8 10 28 34NL – коэфф. мощности при 60°C

mbar 48 55 70 80 90 150 210 260Перепад давления  Δp

Доп. отверстия для датчиков 2 2 2 2 2 2 2 2шт.

Тип (гориз./вертик.) (г)/в (г)/в г/в г/в г/в г/в г/в г/в

Висота вертикального типа 1070 1340 1410 1460 1710 2000 2050 2310mm

Висота горизонтального типа (695) (695) 790 890 890 1090 1190 1190mm

Материал бака En En En En En En En En

Рабочее давление/макс. температура bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95

Нагревательный элемент мощностью kW 3 3 4.5 6 7.5 7.5 2x7.5 3x7.5

Высота установки 1210 1460 1580 1670 1890 2030 2070 2370mm

Длительная мощность в соотв. с
DIN 4708; 80/60/45°C

kW
3m /h

25
0.61

29
0.71

53
1.30

62
1.52

72
1.77

80
1.97

105
2.58

131
3.22

Длительная мощность в соотв. с
DIN 4708; 80/60/45°C

kW
3m /h

15
0.37

18
0.44

21
0.52

27
0.66

34
0.84

50
1.23

62
1.52

74
1.82

Энергия от солнца

NES Ltd.  
бул. Мадара 12, 9700 Шумен Болгария  
т.: + 359 54 874 546, ф: +359 54 874 556
e-mail: ftrade@sunsystem.bg
www.sunsystem.bg

Дистрибьютор:

Информация в данном документе, могут содержать неточности и подлежит пересмотру без предварительного уведомления.Информация в данном документе, могут содержать неточности и подлежит пересмотру без предварительного уведомления.

Технические данные:
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Технические характеристики бойлеров Sunsystem

SEL: электрический водонагреватель
SN: водонагреватель с одним теплообменником
SON: водонагреватель с двумя теплообменниками

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРМЕ»

Тел. +380-97-353-04-31, +380-50-214-38-84
mail@werme.com.ua, http://werme.com.ua
____________________________________________

Код ЄДРПОУ 39874404, ІПН 398744004660
№ витягу з реєстру платників ПДВ 1504664500471

Платник податку на прибуток на загальних умовах


